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150PRx
Direct Thermal Paper

S P E C I F I C A T I O N S H E E T

F A C E S T O C K   /   P R E S E R V A T I O N   P R O P E R T I E S
FACESTOCK PROPERTIES

PRESERVATION PROPERTIES

This product specification sheet provides the detail to aid you in identifying the most appropriate product type to meet your company’s specific requirements. 
Please direct questions to: Ricoh Customer Service 1-800-843-7058

Specifications may change 
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KEY FEATURES

A P P L I C A T I O N A R E A S

D E S C R I P T I O N

Prescription Labels

150-PRx is a medium-high sensitivity direct
thermal stock with image durability that

resists medical solutions.

Medium-high sensitivity; strong resistant to 
medical solutions.

Laboratory Labels Product ID

ITEM UNIT SPECIFICATION TEST METHOD
lbs (24x36x500 sheets) 44.9 ± 4.3
g/m2 73 ± 7
mil 3.1 ± 0.3
µm 78.5 ± 7

Image Color Black Visual Check
Image Density (ODU) Minimum 1.25 X-Rite Densitometer

MD gf Minimum 30.0
CD gf Minimum 35.0
MD kgf/15 mm Minimum 5.4
CD kgf/15 mm Minimum 2.7
MD g-cm Minimum 3.0
CD g-cm Minimum 2.5

Initial Activation Temperature (O.D. = 0.2) ºF / ºC 212 / 100
Effective Activation Temperature (O.D. = 0.8) ºF / ºC 239 / 115

Basis Weight

Caliper

TAPPI T-410

TAPPI T-411

Stiffness TAPPI T-489

Tear Strength TAPPI T-414

Tensile Strength TAPPI T-494

ITEM SPECIFICATION TEST METHOD
Image 1.10 Minimum

Background 0.15 Maximum

Image 1.10 Minimum

Background 0.15 Maximum

Image 1.10 Minimum

Background 0.30 Maximum

Image 1.10 Minimum

Background 0.15 Maximum

80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

Moisture Resistance

Heat Resistance

40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)

Oil Resistance 40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)

Light Resistance 5,000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)


DT Overview

				ENGLISH																																								SPANISH





				Products				Features		Caliper 
µm
(mil)		Postal & Shipping		Distribution/
Inventory		Product I.D.		Weigh Scale		Meat Processing		Fruits / 
Vegetables		Shelf Tags		Prescription		Laboratory		Wristbands		Lottery		Airline Baggage
Tags		Tickets		Ski Lift Tickets						Productos				Características		Calibre
µm
(mil)		Envio		Distribución/
Inventario		Identificación
del Producto		Etiquetas de Báscula
de Peso		Procesamíento
de Carne		Frutas / Verduras		Etiquetas 
de Estantes		Prescripción		Laboratorio		Pulseras		Lotería		Etiquetas de Equipaje de Avión		Boletos		Boletos de Telesquí

				Paper Base		140GA		Specifically designed for lottery application.
High sensitivity.
Excellent image resolution.
Smooth surface for improved thermal head life.		78 ± 7
(3.1)																						l l												Base de Papel		140GA		Diseñado específicamente para aplicaciones de lotería. 
Alta sensibilidad. 
Excelente resolución de la imagen. 
Superficie lisa para mejorar la vida útil del cabezal térmico.		78 ± 7
(3.1)																						l l

						N140LA		Standard top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Medium-high image resolution.
Strong image preservation against most environments.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																				Application Areas						N140LA		Nivel superior de recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Media-alta resolución de imagen.
Conservación de imagen fuerte contra la mayoría de los ambientes.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																				Las Areas de Aplicación

						N150LA-2		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Highest heat resistance.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l																		N150LA-2		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
La más alta resistencia al calor.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l

						130NIR-3		Near Infrared readable; able to scan up to 670nm.
Medium sensitivity and good image resolution.
Moderate image preservation properties.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l																																130NIR-3		Infrarrojo Cercano legible, capaz de escanear hasta 670 nm.
Sensibilidad media buena resolución de imagen.
Moderadas propiedades de la imagen de preservación.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l

						140PSS-1		Semi-top coated DT facestock.
Cost-effective solution for industrial warehouse applications.
Excellent barcode scannability.		76 ± 8
(3.0)																																				140PSS-1		Semi-tapa recubierta material frontal TD.
Soluciónes de costo efectivo para aplicaciones de almacén industrial.
Excelente escaneabilidad de código de barras.		76 ± 8
(3.0)

						150PRx		Strong resistance to medical solutions.
Soap, lotion & hand sanitizer resistant.
Medium-high sensitivity.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l																		150PRx		Fuerte resistencia a soluciones médicas.
Resistente a jabón, loción y desinfectante de manos.
Sensibilidad medio-alto.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l

						1500
Linerless		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Linerless - less waste with more labels on a roll.		95 ± 10
(3.7)		l l						l l																												1500
Linerless		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad. 
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Sin revestimiento-menos desperdicios, mas etiquetas en un rollo.		95 ± 10
(3.7)		l l						l l

						140TLE		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity; high stiffness.
Excellent image resolution & image preservation..
Smooth surface for improved thermal head life.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l												l l										140TLE		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad; alta rigidez.
Excelente resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Superficie lisa para mejorar la vida cabezal térmica.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l												l l



				Synthetic Base		135WRx-2		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l														Base de Sintético		135WRx-2		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l

						135WRx-60		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l				l l												135WRx-60		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l				l l

						140LDS		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l																140LDS		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l

						140LES		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l				l l				l l								140LES		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l				l l				l l



																		Excellent  - Test in actual application																																								Excelente - Prueba en la aplicación actual

																		Test for suitability																																								Prueba de idoneidad
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				Products				Features		Caliper 
µm
(mil)		Postal & Shipping		Distribution/
Inventory		Product I.D.		Weigh Scale		Meat Processing		Fruits / 
Vegetables		Shelf Tags		Prescription		Laboratory		Wristbands		Airline Baggage
Tags		Tickets		Ski Lift Tickets						Productos				Características		Calibre
µm
(mil)		Envio		Distribución/
Inventario		Identificación
del Producto		Etiquetas de Báscula
de Peso		Procesamíento
de Carne		Frutas / Verduras		Etiquetas 
de Estantes		Prescripción		Laboratorio		Pulseras		Etiquetas de Equipaje de Avión		Boletos		Boletos de Telesquí

				Paper Base		N140LA		Standard top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Medium-high image resolution.
Strong image preservation against most environments.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																		Application Areas				Base de Papal		N140LA		Nivel superior de recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Media-alta resolución de imagen.
Conservación de imagen fuerte contra la mayoría de los ambientes.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																		Las Areas de Aplicación

						N150LA-2		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Highest heat resistance.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l																N150LA-2		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
La más alta resistencia al calor.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l

						130NIR-3		Near Infrared readable; able to scan up to 670nm.
Medium sensitivity and good image resolution.
Moderate image preservation properties.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l																														130NIR-3		Infrarrojo Cercano legible, capaz de escanear hasta 670 nm.
Sensibilidad media buena resolución de imagen.
Moderadas propiedades de la imagen de preservación.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l

						140PSS-1		Semi-top coated DT facestock.
Cost-effective solution for industrial warehouse applications.
Excellent barcode scannability.		76 ± 8
(3.0)																																		140PSS-1		Semi-tapa recubierta material frontal TD.
Soluciónes de costo efectivo para aplicaciones de almacén industrial.
Excelente escaneabilidad de código de barras.		76 ± 8
(3.0)

						150PRx		Strong resistance to medical solutions.
Soap, lotion & hand sanitizer resistant.
Medium-high sensitivity.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l																150PRx		Fuerte resistencia a soluciones médicas.
Resistente a jabón, loción y desinfectante de manos.
Sensibilidad medio-alto.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l

						140TLE		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity; high stiffness.
Excellent image resolution & image preservation..
Smooth surface for improved thermal head life.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l										l l										140TLE		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad; alta rigidez.
Excelente resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Superficie lisa para mejorar la vida cabezal térmica.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l										l l



				Synthetic Base		135WRx-2		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l												Base de Sintético		135WRx-2		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l

						135WRx-60		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l		l l												135WRx-60		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l		l l

						140LDS		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l														140LDS		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l

						140LES		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l		l l				l l								140LES		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l		l l				l l



																		Excellent  - Test in actual application																																						Excelente - Prueba en la aplicación actual

																		Test for suitability																																						Prueba de idoneidad











Adhesive Guide

		ENGLISH																																SPANISH







				Adhesives																																Adhesivos

				Emulsion Acrylic																Hot Melt																Acrílico										Hot Melt

				G25/G12						G12H/G12L						G8				G5						G22										G25/G12						G8				G5						G22

		Application
Temperature		-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)												10ºF to 120ºF
(-12ºC to 49ºC)				35ºF to 120ºF
(2ºC to 49ºC)						28ºF to 122ºF
(-2ºC to 50ºC)								Aplicación
Temperatura		-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)						10ºF to 120ºF
(-12ºC to 49ºC)				35ºF to 120ºF
(2ºC to 49ºC)						28ºF to 122ºF
(-2ºC to 50ºC)



		Service Temperature		-65ºF to 131ºF
(-54ºC to 55ºC)												-20ºF to 120ºF
(-29ºC to 49ºC)				-40ºF to 131ºF
(-40ºC to 55ºC)						-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)								Servicio Temperatura		-65ºF to 131ºF
(-54ºC to 55ºC)						-20ºF to 120ºF
(-29ºC to 49ºC)				-40ºF to 131ºF
(-40ºC to 55ºC)						-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)



		Application Conditions		Applied at:						Applied at:						Applied at:				Applied at:						Applied at:								Aplicació Condiciones		Aplicado a:						Aplicado a:				Aplicado a:						Aplicado a:

				0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.						R.T.		10ºF / -12ºC		R.T.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.						0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.		10ºF / -12ºC		T. del C.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.

		PACKAGING
FILMS		==		==		==								=		=				==		==				==		==				EMPAQUE
CINTA		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		PLASTIC		==		==		==								=		=				==		==				==		==				PLASTICO		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		CORRUGATED
BOXES		=		==		==								=		=				==		==				==		==				CORRUGADO CAJAS		=		==		==		=		=				==		==				==		==



		PAPER		==		==		==								=		=				==		==				==		==				PAPEL		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		METAL		==		==		==								=		=				=		==				=		==				METAL		==		==		==		=		=				=		==				=		==



		GLASS		==		==		==								=		=				==		==				==		==				VIDRIO		==		==		==		=		=				==		==				==		==





								Excellent - Test in actual application														==																		Excelente - Prueba en la aplicación actual								==

								Fair - Test for suitability														=																		Moderado - Prueba de adecuación								=

								NOT Recommended																																NO RECOMENDADO





130NIR-3

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.00		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		25		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		30

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

														Caliper		µm		152 ± 18

																mil		6.0 ± 0.7

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.00		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		25		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		30

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

														Calibre		µm		152 ± 18

																mil		6.0 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic



						mJ/mm2		130NIR-3

						0.95		0.06

						2.27		0.1

						3.59		0.26

						4.91		0.6

						6.23		0.92

						7.56		1.13

						8.88		1.21

						10.2		1.22

						11.52		1.23

						12.84		1.24





130NIR-3	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	0.1	0.26	0.6	0.92	1.1299999999999999	1.21	1.22	1.23	1.24	130NIR-3	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	0.1	0.26	0.6	0.92	1.1299999999999999	1.21	1.22	1.23	1.24	

Optical Density







140GA

		Gtech Approved												Generic

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD				ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410				Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						lbs (17x22x500 sheets)		18.4 ± 2.1										lbs (17x22x500 sheets)		18.4 ± 2.1

						g/m2		69 ± 8										g/m2		69 ± 8

		Caliper				mil		3.1 + 0.3/-0.1		TAPPI T-411				Caliper				mil		3.1 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		80.0 + 7.0/-2.5										µm		80.0 ± 8.0

		Image Color						Black		Visual Check				Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.20		X-Rite Densitometer				Image Density		(ODU)		Minimum		1.20		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414				Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35								CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494				Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7								CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489				Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5								CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100						Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122						Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.20 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		20º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		20º C, Dry, 15 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Moisture Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Moisture Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Florescence Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Florescence Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.15 Maximum



		ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD						ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD

		Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours						Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours

		Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours						Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours

		Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours						Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours						Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours						Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours

		Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours						Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours

		* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.												* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.





		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						libras (17x22x500 Hojas)		18.4 ± 2.1

						g/m2		69 ± 8

		Calibre				mil		3.1 + 0.3/-0.1		TAPPI T-411

						µm		80.0 + 7.0/-2.5

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.20		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.20 Máximo

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		20º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140GA

						Energy Level		Image Density

						0.00		0.05

						0.95		0.06

						2.27		0.17

						3.59		0.41

						4.91		0.69

						6.23		1.01

						7.56		1.15

						8.88		1.2

						10.20		1.26

						11.52		1.25

						12.84		1.27

				Data-Dynamic

				Static (MP-104T)

								140GA

						60.00		0.07

						70.00		0.07

						80.00		0.07

						90.00		0.08

						100.00		0.2

						110.00		0.62

						120.00		0.79

						130.00		0.93

						140.00		1.06

						150.00		1.16

						160.00		1.23

						170.00		1.24

						180.00		1.26

						190.00		1.27

						200.00		1.24





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.05	0.06	0.17	0.41	0.69	1.01	1.1499999999999999	1.2	1.26	1.25	1.27	

Optical Density





60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2	0.08	0.2	0.62	0.79	0.93	1.06	1.1599999999999999	1.23	1.24	1.26	1.27	1.24	

Optical Density







140TLE



		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		76.2 ± 7.4		TAPPI T-410

						lbs (17x22x500 sheets)		33.0 ± 3.2

						g/m2		124 ± 12

		Caliper				mil		5.2 ± 0.5		TAPPI T-411

						µm		132.0 ± 15.0

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		50		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		50

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		6.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		5.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.20 Maximum

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		Moisture Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		Florescence Light Resistance		Image				1.15 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum



		ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD						ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD

		Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours						Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours

		Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours						Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours

		Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours						Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours						Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours						Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours

		Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours						Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours

		* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.												* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.





		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		76.2 ± 7.4		TAPPI T-410

						libras (17x22x500 Hojas)		33.0 ± 3.2

						g/m2		124 ± 12

		Calibre				mil		5.2 ± 0.5		TAPPI T-411

						µm		132.0 ± 15.0

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		50		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		50

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		6.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		5.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.20 Máximo

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.15 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140TLE

						Energy Level		Image Density

						0.00		0.03

						0.95		0.03

						2.27		0.1

						3.59		0.31

						4.91		0.61

						6.23		0.93

						7.56		1.16

						8.88		1.27

						10.20		1.29

						11.52		1.31

						12.84		1.31

				Data-Dynamic

				Static (MP-104T)

								140TLE

						60.00		0.03

						70.00		0.03

						80.00		0.03

						90.00		0.04

						100.00		0.22

						110.00		0.62

						120.00		0.83

						130.00		0.98

						140.00		1.08

						150.00		1.19

						160.00		1.26

						170.00		1.27

						180.00		1.28

						190.00		1.28

						200.00		1.27





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.03	0.1	0.31	0.61	0.93	1.1599999999999999	1.27	1.29	1.31	1.31	

Optical Density





60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.03	0.03	0.03	0.04	0.22	0.62	0.83	0.98	1.08	1.19	1.26	1.27	1.28	1.28	1.27	

Optical Density







N140LA

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G8		G22

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Background				0.30 Maximum								mil		6.0 ± 0.7		6 ± 0.7		6.2 ± 0.7





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90						º

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G8		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Fondo				0.30 Máximo								mil		6.0 ± 0.7		6 ± 0.7		6.2 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N140LA

						0.95		0.1

						2.27		0.21

						3.59		0.38

						4.91		0.69

						6.23		1.06

						7.56		1.21

						8.88		1.24

						10.20		1.3

						11.52		1.3

						12.84		1.31





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.1	0.21	0.38	0.69	1.06	1.21	1.24	1.3	1.3	1.31	

Optical Density







N140LA G12H

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Caliper				mil		3.2		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G12H		G8		G22

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12		99 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		161 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Background				0.30 Maximum								mil		6.0		6.0		6.0		6.2





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Calibre				mil		3.2		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90						º

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G12H		G8		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-65 to 132		-20 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-54 to 56		-29 to 49		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12		99 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		161 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		153 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Fondo				0.30 Máximo								mil		6.0		7.0		6.0		6.2

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N140LA

						0.95		0.1

						2.27		0.21

						3.59		0.38

						4.91		0.69

						6.23		1.06

						7.56		1.21

						8.88		1.24

						10.20		1.3

						11.52		1.3

						12.84		1.31





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.1	0.21	0.38	0.69	1.06	1.21	1.24	1.3	1.3	1.31	

Optical Density







140PSS-1

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Caliper				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.05		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

		Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Calibre				mil		3		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.05		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		35 to 120

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				0.80 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Sensitivity Charts









				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140PSS-1

						0.95		0.07

						2.27		0.17

						3.59		0.35

						4.91		0.7

						6.23		0.93

						7.56		1.05

						8.88		1.1

						10.20		1.12

						11.52		1.11

						12.84		1.11





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	7.0000000000000007E-2	0.17	0.35	0.7	0.93	1.05	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	

Optical Density







140PSS PB G25

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Caliper				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.05		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		144 ± 17

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		234 ± 28

		Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		225 ± 26

				Background				0.15 Maximum								mil		8.9 ± 1



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Calibre				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.05		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		144 ± 17

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		234 ± 28

		Resistencia a la Luz		Imagen				0.80 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		225 ± 26

				Fondo				0.15 Máximo								mil		8.9 ± 1

		Sensitivity Charts









				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140PSS-1

						0.95		0.07

						2.27		0.17

						3.59		0.35

						4.91		0.7

						6.23		0.93

						7.56		1.05

						8.88		1.1

						10.20		1.12

						11.52		1.11

						12.84		1.11





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	7.0000000000000007E-2	0.17	0.35	0.7	0.93	1.05	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	

Optical Density







N150LA-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Caliper				mil		3 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		248 / 120

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		100º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		95 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		154 ± 19

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		148 ± 19

				Background				0.15 Maximum								mil		5.8 ± 0.7





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Calibre				mil		3 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		248 / 120

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		100º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		95 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		154 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		148 ± 19

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.8 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N150LA

						0.95		0.06

						2.27		0.07

						3.59		0.16

						4.91		0.59

						6.23		1.05

						7.56		1.28

						8.88		1.38

						10.20		1.39

						11.52		1.42

						12.84		1.43





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	7.0000000000000007E-2	0.16	0.59	1.05	1.28	1.38	1.39	1.42	1.43	

Optical Density







150PRx

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.3 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		77 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G12L

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		97 ± 12		95 ± 11

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		158 ± 19		154 +18/-17.5

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5,000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		150 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0 ± 0.7		5.9 ± 0.7



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.3 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		77 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G12L

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		97 ± 12		95 ± 11

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		158 ± 19		154 +18/-17.5

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		150 ± 18

				Fondo				0.15 Máximo								mil		6.0		5.9

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		150PRx

						0.00		0.04

						0.95		0.07

						2.27		0.14

						3.59		0.33

						4.91		0.73

						6.23		1.07

						7.56		1.23

						8.88		1.3

						10.20		1.34

						11.52		1.34

						12.84		1.36



0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	7.0000000000000007E-2	0.14000000000000001	0.33	0.73	1.07	1.23	1.3	1.34	1.34	1.36	

Optical Density







FX-8

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Caliper				mil		3.03		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		239 / 115

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		275 / 135



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G1D / G1E		G1F

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-10 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-23 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-50 to 125

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-46 to 52

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		100º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98.3 ± 12		98.3 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		160 ± 19

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0		6.0





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Calibre				mil		3.03		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		239 / 115

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		275 / 135



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G1D / G1E		G1F

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-10 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-23 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-50 to 125

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-46 to 52

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		100º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98.3 ± 12		98.3 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		160 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		152 ± 18

				Fondo				0.15 Máximo								mil		6.0		6.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		FX-8

						0.95		0.06

						2.27		0.07

						3.59		0.16

						4.91		0.59

						6.23		1.05

						7.56		1.28

						8.88		1.38

						10.20		1.39

						11.52		1.42

						12.84		1.43



				STATIC

						Temperature		Image Density

						80		0.08

						90		0.08

						100		0.12

						110		0.17

						120		0.32

						130		0.6

						140		0.98

						150		1.32

						160		1.36

						170		1.38

						180		1.41

						190		1.42

						200		1.36



0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	7.0000000000000007E-2	0.16	0.59	1.05	1.28	1.38	1.39	1.42	1.43	

Optical Density





80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.08	0.08	0.12	0.17	0.32	0.6	0.98	1.32	1.36	1.38	1.41	1.42	1.36	

Optical Density







1500 Linerless

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		61.5 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 11

		Caliper				mil		3.7		TAPPI T-411

						µm		95 ± 10

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		20.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		20.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12 / G25

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		90º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		61.5 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 11

		Calibre				mil		3.70		TAPPI T-411

						µm		95 ± 10

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		20		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		20

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.35		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12 / G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		90º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		1500 Linerless

						0.00		0.06

						0.95		0.06

						2.27		0.12

						3.59		0.4

						4.91		1.04

						6.23		1.46

						7.56		1.53

						8.88		1.61

						10.20		1.58

						11.52		1.58



				Static

						Temp (oC)		1500 Linerless

						110.00		0.12

						120.00		0.16

						130.00		0.54

						140.00		1.46

						150.00		1.58

						160.00		1.56

						170.00		1.57

						180.00		1.6

						190.00		1.59

						200.00		1.58





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.12	0.16	0.54	1.46	1.58	1.56	1.57	1.6	1.59	1.58	

Optical Density







1500LL-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.8 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		86 ± 11

		Caliper				mil		3.5		TAPPI T-411

						µm		90 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		20.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		20.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		Hotmelt

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		14 to 104

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-10 to 40

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		14 to 104

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-10 to 40

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		90º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.8 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		86 ± 11

		Calibre				mil		3.50		TAPPI T-411

						µm		90 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		20		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		20

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.35		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		Hotmelt

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		14 to 104

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-10 to 40

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		14 to 104

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-10 to 40

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		90º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		1500 Linerless

						0.00		0.06

						0.95		0.06

						2.27		0.12

						3.59		0.4

						4.91		1.04

						6.23		1.46

						7.56		1.53

						8.88		1.61

						10.20		1.58

						11.52		1.58



				Static

						Temp (oC)		1500 Linerless

						110.00		0.12

						120.00		0.16

						130.00		0.54

						140.00		1.46

						150.00		1.58

						160.00		1.56

						170.00		1.57

						180.00		1.6

						190.00		1.59

						200.00		1.58





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.12	0.16	0.54	1.46	1.58	1.56	1.57	1.6	1.59	1.58	

Optical Density







135WRx-60

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		11.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		3.7

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		3.8		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		10.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		1.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 118



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		80 ± 11

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		131 ± 18

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		139 ± 21

				Background				0.30 Maximum								mil		5.5

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		11.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		3.7

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		3.8		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		10

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		1.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 118						GRADO		UNIDAD		G12

														Applicación		ºF		-40 to 122

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Inmersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		80 ± 11

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		131 ± 18

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		139 ± 21

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.5

		Resistencia al Calor		Imagen				1.30 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic



						mJ/mm2		135WRx(60)

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx(60)	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







135WRx-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		50.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		82 ± 8

		Caliper				mil		3.8		TAPPI T-411

						µm		96 ± 12

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		25.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		9.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		14.5

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		18.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		14.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		104 ± 12

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		182 ± 22

				Background				0.30 Maximum								mil		5.9

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		50.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		82 ± 8

		Calibre				mil		3.8		TAPPI T-411

						µm		96 ± 12

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		25.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		9.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		14.5

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		18.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		14.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125						GRADO		UNIDAD		G5

														Applicación		ºF		35 to 120

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Immersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		135WRx-2

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx-2	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







135WRx-150

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		61.4 ± 6.2		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 10

		Caliper				mil		5.9		TAPPI T-411

						µm		150 ± 15

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		50.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		10.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		9.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		9.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		5.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		104 ± 12

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		182 ± 22

				Background				0.30 Maximum								mil		5.9

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		61.4 ± 6.2		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 10

		Calibre				mil		5.9		TAPPI T-411

						µm		150 ± 15

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		50.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		10.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		9

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		9.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		5.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125						GRADO		UNIDAD		G5

														Applicación		ºF		35 to 120

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Immersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		135WRx-2

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx-2	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







140LAR 50HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		96.5 ± 11.1		TAPPI T-410

						g/m2		157 ± 18

		Caliper				mil		6.5		TAPPI T-411

						µm		164 ± 19

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		15.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		25.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		199 / 93

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		226 / 108



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		70º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		159 ± 17

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		258 ± 28

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		251 ± 30

				Background				0.30 Maximum								mil		9.9





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		96.5 ± 11.1		TAPPI T-410

						g/m2		157 ± 18

		Calibre				mil		6.5		TAPPI T-411

						µm		164 ± 19

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		15		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		25

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		199 / 93

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		226 / 108



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		70º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		159 ± 17

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		258 ± 28

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		251 ± 30

				Fondo				0.30 Máximo								mil		9.9

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LAR 50HR G12

						0.95

						2.27

						3.59

						4.91

						6.23

						7.56

						8.88

						10.20

						11.52

						12.84





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	

Optical Density







140LES HR G5

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 49

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		183 ± 22

				Background				0.15 Maximum								mil		7.2





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G5

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		35 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 49

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		183 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		7.2

																				60		0.05

																				70		0.05

																				80		0.05

																				90		0.09

		Sensitivity Charts																		100		0.27

				Data-Dynamic																110		0.9

				Dynamic (MP-104T)																120		1.16

						mJ/mm2		140LES												130		1.29

						0.95		0.03												140		1.36

						2.27		0.04												150		1.4

						3.59		0.12												160		1.42

						4.91		0.35												170		1.43

						6.23		0.71												180		1.42

						7.56		1.07												190		1.4

						8.88		1.28												200		1.4

						10.20		1.40

						11.52		1.41

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 
15 Hours				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		179 ± 22

				Background				0.20 Maximum								mil		7.0





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 
15 Horas				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		179 ± 22

				Fondo				0.20 Máximo								mil		7.0





																				60		0.05

																				70		0.05

		Sensitivity Charts																		80		0.05

				Data-Dynamic																90		0.09

				Dynamic (MP-104T)																100		0.27

						mJ/mm2		140LES HR G12												110		0.9

						0.95		0.03												120		1.16

						2.27		0.04												130		1.29

						3.59		0.12												140		1.36

						4.91		0.35												150		1.4

						6.23		0.71												160		1.42

						7.56		1.07												170		1.43

						8.88		1.28												180		1.42

						10.20		1.40												190		1.4

						11.52		1.41												200		1.4

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES 50HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		112 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		183 ± 18

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		190 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		7.4





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		112 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		183 ± 18

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		190 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		7.4

																				60		0.05

																				70		0.05

																				80		0.05

																				90		0.09

		Sensitivity Charts																		100		0.27

				Data-Dynamic																110		0.9

				Dynamic (MP-104T)																120		1.16

						mJ/mm2		140LES 50HR G12												130		1.29

						0.95		0.03												140		1.36

						2.27		0.04												150		1.4

						3.59		0.12												160		1.42

						4.91		0.35												170		1.43

						6.23		0.71												180		1.42

						7.56		1.07												190		1.4

						8.88		1.28												200		1.4

						10.20		1.40

						11.52		1.41

						12.84		1.42





Static Sensitivity
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140LDS

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		33.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		54 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		1.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		84 ± 11		83 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		137 ± 18		136 ± 19

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		5.5		5.5



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		33.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		54 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		1.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		84 ± 11		83 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		137 ± 18		136 ± 19

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		5.5		5.5

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LDS

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.07

						3.59		0.18

						4.91		0.49

						6.23		0.86

						7.56		1.17

						8.88		1.27

						10.20		1.32

						11.52		1.34

						12.84		1.34
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140LDS Treofan

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.08		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		0.12

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		82 ± 11		81 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		133 ± 18		132 ± 19

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		5.5		5.5



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.08		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		0.12

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		82 ± 11		81 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		133 ± 18		132 ± 19

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		5.5		5.5

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LDS

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.07

						3.59		0.18

						4.91		0.49

						6.23		0.86

						7.56		1.17

						8.88		1.27

						10.20		1.32

						11.52		1.34

						12.84		1.34
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140LES

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12		G22

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122		28 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		101 ± 11		105 ± 11		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		164 ± 18		171 ± 18		170 ± 18

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		178 ± 22		179 ± 22		179 ± 21

				Background				0.12 Maximum								mil		7.0		7.0		7.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122		28 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		101 ± 11		105 ± 11		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		164 ± 18		171 ± 18		170 ± 18

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		178 ± 22		179 ± 22		179 ± 21

				Fondo				0.12 Máximo								mil		7.0		7.0		7.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LES

						0.95		0.03

						2.27		0.04

						3.59		0.12

						4.91		0.35

						6.23		0.71

						7.56		1.07

						8.88		1.28

						10.20		1.4

						11.52		1.41

						12.84		1.42
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140LES-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Caliper				mil		36 ± 0.4		TAPPI T-411

						µm		92 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		ASTM D-882

				CD		kgf/15 mm Minimum		10.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		6.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		9.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		179 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		7.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Calibre				mil		36 ± 0.4		TAPPI T-411

						µm		92 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		ASTM D-882

				CD		kgf/15 mm Mínimo		10.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		6.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		9.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		179 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		7.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LES

						0.95		0.03

						2.27		0.04

						3.59		0.12

						4.91		0.35

						6.23		0.71

						7.56		1.07

						8.88		1.28

						10.20		1.4

						11.52		1.41

						12.84		1.42
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DT Overview

				ENGLISH																																								SPANISH





				Products				Features		Caliper 
µm
(mil)		Postal & Shipping		Distribution/
Inventory		Product I.D.		Weigh Scale		Meat Processing		Fruits / 
Vegetables		Shelf Tags		Prescription		Laboratory		Wristbands		Lottery		Airline Baggage
Tags		Tickets		Ski Lift Tickets						Productos				Características		Calibre
µm
(mil)		Envio		Distribución/
Inventario		Identificación
del Producto		Etiquetas de Báscula
de Peso		Procesamíento
de Carne		Frutas / Verduras		Etiquetas 
de Estantes		Prescripción		Laboratorio		Pulseras		Lotería		Etiquetas de Equipaje de Avión		Boletos		Boletos de Telesquí

				Paper Base		140GA		Specifically designed for lottery application.
High sensitivity.
Excellent image resolution.
Smooth surface for improved thermal head life.		78 ± 7
(3.1)																						l l												Base de Papel		140GA		Diseñado específicamente para aplicaciones de lotería. 
Alta sensibilidad. 
Excelente resolución de la imagen. 
Superficie lisa para mejorar la vida útil del cabezal térmico.		78 ± 7
(3.1)																						l l

						N140LA		Standard top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Medium-high image resolution.
Strong image preservation against most environments.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																				Application Areas						N140LA		Nivel superior de recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Media-alta resolución de imagen.
Conservación de imagen fuerte contra la mayoría de los ambientes.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																				Las Areas de Aplicación

						N150LA-2		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Highest heat resistance.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l																		N150LA-2		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
La más alta resistencia al calor.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l

						130NIR-3		Near Infrared readable; able to scan up to 670nm.
Medium sensitivity and good image resolution.
Moderate image preservation properties.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l																																130NIR-3		Infrarrojo Cercano legible, capaz de escanear hasta 670 nm.
Sensibilidad media buena resolución de imagen.
Moderadas propiedades de la imagen de preservación.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l

						140PSS-1		Semi-top coated DT facestock.
Cost-effective solution for industrial warehouse applications.
Excellent barcode scannability.		76 ± 8
(3.0)																																				140PSS-1		Semi-tapa recubierta material frontal TD.
Soluciónes de costo efectivo para aplicaciones de almacén industrial.
Excelente escaneabilidad de código de barras.		76 ± 8
(3.0)

						150PRx		Strong resistance to medical solutions.
Soap, lotion & hand sanitizer resistant.
Medium-high sensitivity.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l																		150PRx		Fuerte resistencia a soluciones médicas.
Resistente a jabón, loción y desinfectante de manos.
Sensibilidad medio-alto.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l

						1500
Linerless		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Linerless - less waste with more labels on a roll.		95 ± 10
(3.7)		l l						l l																												1500
Linerless		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad. 
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Sin revestimiento-menos desperdicios, mas etiquetas en un rollo.		95 ± 10
(3.7)		l l						l l

						140TLE		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity; high stiffness.
Excellent image resolution & image preservation..
Smooth surface for improved thermal head life.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l												l l										140TLE		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad; alta rigidez.
Excelente resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Superficie lisa para mejorar la vida cabezal térmica.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l												l l



				Synthetic Base		135WRx-2		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l														Base de Sintético		135WRx-2		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l

						135WRx-60		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l				l l												135WRx-60		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l				l l

						140LDS		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l																140LDS		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l

						140LES		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l				l l				l l								140LES		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l				l l				l l



																		Excellent  - Test in actual application																																								Excelente - Prueba en la aplicación actual

																		Test for suitability																																								Prueba de idoneidad











DT Overview WEB

				ENGLISH																																						SPANISH





				Products				Features		Caliper 
µm
(mil)		Postal & Shipping		Distribution/
Inventory		Product I.D.		Weigh Scale		Meat Processing		Fruits / 
Vegetables		Shelf Tags		Prescription		Laboratory		Wristbands		Airline Baggage
Tags		Tickets		Ski Lift Tickets						Productos				Características		Calibre
µm
(mil)		Envio		Distribución/
Inventario		Identificación
del Producto		Etiquetas de Báscula
de Peso		Procesamíento
de Carne		Frutas / Verduras		Etiquetas 
de Estantes		Prescripción		Laboratorio		Pulseras		Etiquetas de Equipaje de Avión		Boletos		Boletos de Telesquí

				Paper Base		N140LA		Standard top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Medium-high image resolution.
Strong image preservation against most environments.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																		Application Areas				Base de Papal		N140LA		Nivel superior de recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Media-alta resolución de imagen.
Conservación de imagen fuerte contra la mayoría de los ambientes.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																		Las Areas de Aplicación

						N150LA-2		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Highest heat resistance.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l																N150LA-2		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
La más alta resistencia al calor.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l

						130NIR-3		Near Infrared readable; able to scan up to 670nm.
Medium sensitivity and good image resolution.
Moderate image preservation properties.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l																														130NIR-3		Infrarrojo Cercano legible, capaz de escanear hasta 670 nm.
Sensibilidad media buena resolución de imagen.
Moderadas propiedades de la imagen de preservación.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l

						140PSS-1		Semi-top coated DT facestock.
Cost-effective solution for industrial warehouse applications.
Excellent barcode scannability.		76 ± 8
(3.0)																																		140PSS-1		Semi-tapa recubierta material frontal TD.
Soluciónes de costo efectivo para aplicaciones de almacén industrial.
Excelente escaneabilidad de código de barras.		76 ± 8
(3.0)

						150PRx		Strong resistance to medical solutions.
Soap, lotion & hand sanitizer resistant.
Medium-high sensitivity.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l																150PRx		Fuerte resistencia a soluciones médicas.
Resistente a jabón, loción y desinfectante de manos.
Sensibilidad medio-alto.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l

						140TLE		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity; high stiffness.
Excellent image resolution & image preservation..
Smooth surface for improved thermal head life.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l										l l										140TLE		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad; alta rigidez.
Excelente resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Superficie lisa para mejorar la vida cabezal térmica.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l										l l



				Synthetic Base		135WRx-2		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l												Base de Sintético		135WRx-2		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l

						135WRx-60		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l		l l												135WRx-60		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l		l l

						140LDS		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l														140LDS		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l

						140LES		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l		l l				l l								140LES		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l		l l				l l



																		Excellent  - Test in actual application																																						Excelente - Prueba en la aplicación actual

																		Test for suitability																																						Prueba de idoneidad











Adhesive Guide

		ENGLISH																																SPANISH







				Adhesives																																Adhesivos

				Emulsion Acrylic																Hot Melt																Acrílico										Hot Melt

				G25/G12						G12H/G12L						G8				G5						G22										G25/G12						G8				G5						G22

		Application
Temperature		-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)												10ºF to 120ºF
(-12ºC to 49ºC)				35ºF to 120ºF
(2ºC to 49ºC)						28ºF to 122ºF
(-2ºC to 50ºC)								Aplicación
Temperatura		-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)						10ºF to 120ºF
(-12ºC to 49ºC)				35ºF to 120ºF
(2ºC to 49ºC)						28ºF to 122ºF
(-2ºC to 50ºC)



		Service Temperature		-65ºF to 131ºF
(-54ºC to 55ºC)												-20ºF to 120ºF
(-29ºC to 49ºC)				-40ºF to 131ºF
(-40ºC to 55ºC)						-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)								Servicio Temperatura		-65ºF to 131ºF
(-54ºC to 55ºC)						-20ºF to 120ºF
(-29ºC to 49ºC)				-40ºF to 131ºF
(-40ºC to 55ºC)						-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)



		Application Conditions		Applied at:						Applied at:						Applied at:				Applied at:						Applied at:								Aplicació Condiciones		Aplicado a:						Aplicado a:				Aplicado a:						Aplicado a:

				0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.						R.T.		10ºF / -12ºC		R.T.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.						0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.		10ºF / -12ºC		T. del C.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.

		PACKAGING
FILMS		==		==		==								=		=				==		==				==		==				EMPAQUE
CINTA		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		PLASTIC		==		==		==								=		=				==		==				==		==				PLASTICO		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		CORRUGATED
BOXES		=		==		==								=		=				==		==				==		==				CORRUGADO CAJAS		=		==		==		=		=				==		==				==		==



		PAPER		==		==		==								=		=				==		==				==		==				PAPEL		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		METAL		==		==		==								=		=				=		==				=		==				METAL		==		==		==		=		=				=		==				=		==



		GLASS		==		==		==								=		=				==		==				==		==				VIDRIO		==		==		==		=		=				==		==				==		==





								Excellent - Test in actual application														==																		Excelente - Prueba en la aplicación actual								==

								Fair - Test for suitability														=																		Moderado - Prueba de adecuación								=

								NOT Recommended																																NO RECOMENDADO





130NIR-3

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.00		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		25		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		30

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

														Caliper		µm		152 ± 18

																mil		6.0 ± 0.7

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.00		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		25		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		30

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

														Calibre		µm		152 ± 18

																mil		6.0 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic



						mJ/mm2		130NIR-3

						0.95		0.06

						2.27		0.1

						3.59		0.26

						4.91		0.6

						6.23		0.92

						7.56		1.13

						8.88		1.21

						10.2		1.22

						11.52		1.23

						12.84		1.24





130NIR-3	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	0.1	0.26	0.6	0.92	1.1299999999999999	1.21	1.22	1.23	1.24	130NIR-3	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	0.1	0.26	0.6	0.92	1.1299999999999999	1.21	1.22	1.23	1.24	

Optical Density







140GA

		Gtech Approved												Generic

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD				ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410				Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						lbs (17x22x500 sheets)		18.4 ± 2.1										lbs (17x22x500 sheets)		18.4 ± 2.1

						g/m2		69 ± 8										g/m2		69 ± 8

		Caliper				mil		3.1 + 0.3/-0.1		TAPPI T-411				Caliper				mil		3.1 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		80.0 + 7.0/-2.5										µm		80.0 ± 8.0

		Image Color						Black		Visual Check				Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.20		X-Rite Densitometer				Image Density		(ODU)		Minimum		1.20		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414				Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35								CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494				Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7								CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489				Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5								CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100						Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122						Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.20 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		20º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		20º C, Dry, 15 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Moisture Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Moisture Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Florescence Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Florescence Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.15 Maximum



		ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD						ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD

		Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours						Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours

		Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours						Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours

		Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours						Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours						Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours						Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours

		Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours						Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours

		* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.												* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.





		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						libras (17x22x500 Hojas)		18.4 ± 2.1

						g/m2		69 ± 8

		Calibre				mil		3.1 + 0.3/-0.1		TAPPI T-411

						µm		80.0 + 7.0/-2.5

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.20		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.20 Máximo

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		20º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140GA

						Energy Level		Image Density

						0.00		0.05

						0.95		0.06

						2.27		0.17

						3.59		0.41

						4.91		0.69

						6.23		1.01

						7.56		1.15

						8.88		1.2

						10.20		1.26

						11.52		1.25

						12.84		1.27

				Data-Dynamic

				Static (MP-104T)

								140GA

						60.00		0.07

						70.00		0.07

						80.00		0.07

						90.00		0.08

						100.00		0.2

						110.00		0.62

						120.00		0.79

						130.00		0.93

						140.00		1.06

						150.00		1.16

						160.00		1.23

						170.00		1.24

						180.00		1.26

						190.00		1.27

						200.00		1.24





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.05	0.06	0.17	0.41	0.69	1.01	1.1499999999999999	1.2	1.26	1.25	1.27	

Optical Density





60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2	0.08	0.2	0.62	0.79	0.93	1.06	1.1599999999999999	1.23	1.24	1.26	1.27	1.24	

Optical Density







140TLE



		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		76.2 ± 7.4		TAPPI T-410

						lbs (17x22x500 sheets)		33.0 ± 3.2

						g/m2		124 ± 12

		Caliper				mil		5.2 ± 0.5		TAPPI T-411

						µm		132.0 ± 15.0

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		50		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		50

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		6.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		5.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.20 Maximum

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		Moisture Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		Florescence Light Resistance		Image				1.15 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum



		ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD						ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD

		Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours						Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours

		Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours						Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours

		Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours						Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours						Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours						Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours

		Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours						Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours

		* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.												* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.





		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		76.2 ± 7.4		TAPPI T-410

						libras (17x22x500 Hojas)		33.0 ± 3.2

						g/m2		124 ± 12

		Calibre				mil		5.2 ± 0.5		TAPPI T-411

						µm		132.0 ± 15.0

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		50		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		50

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		6.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		5.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.20 Máximo

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.15 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140TLE

						Energy Level		Image Density

						0.00		0.03

						0.95		0.03

						2.27		0.1

						3.59		0.31

						4.91		0.61

						6.23		0.93

						7.56		1.16

						8.88		1.27

						10.20		1.29

						11.52		1.31

						12.84		1.31

				Data-Dynamic

				Static (MP-104T)

								140TLE

						60.00		0.03

						70.00		0.03

						80.00		0.03

						90.00		0.04

						100.00		0.22

						110.00		0.62

						120.00		0.83

						130.00		0.98

						140.00		1.08

						150.00		1.19

						160.00		1.26

						170.00		1.27

						180.00		1.28

						190.00		1.28

						200.00		1.27





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.03	0.1	0.31	0.61	0.93	1.1599999999999999	1.27	1.29	1.31	1.31	

Optical Density





60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.03	0.03	0.03	0.04	0.22	0.62	0.83	0.98	1.08	1.19	1.26	1.27	1.28	1.28	1.27	

Optical Density







N140LA

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G8		G22

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Background				0.30 Maximum								mil		6.0 ± 0.7		6 ± 0.7		6.2 ± 0.7





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90						º

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G8		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Fondo				0.30 Máximo								mil		6.0 ± 0.7		6 ± 0.7		6.2 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N140LA

						0.95		0.1

						2.27		0.21

						3.59		0.38

						4.91		0.69

						6.23		1.06

						7.56		1.21

						8.88		1.24

						10.20		1.3

						11.52		1.3

						12.84		1.31





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.1	0.21	0.38	0.69	1.06	1.21	1.24	1.3	1.3	1.31	

Optical Density







N140LA G12H

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Caliper				mil		3.2		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G12H		G8		G22

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12		99 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		161 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Background				0.30 Maximum								mil		6.0		6.0		6.0		6.2





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Calibre				mil		3.2		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90						º

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G12H		G8		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-65 to 132		-20 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-54 to 56		-29 to 49		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12		99 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		161 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		153 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Fondo				0.30 Máximo								mil		6.0		7.0		6.0		6.2

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N140LA

						0.95		0.1

						2.27		0.21

						3.59		0.38

						4.91		0.69

						6.23		1.06

						7.56		1.21

						8.88		1.24

						10.20		1.3

						11.52		1.3

						12.84		1.31





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.1	0.21	0.38	0.69	1.06	1.21	1.24	1.3	1.3	1.31	

Optical Density







140PSS-1

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Caliper				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.05		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

		Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Calibre				mil		3		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.05		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		35 to 120

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				0.80 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Sensitivity Charts









				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140PSS-1

						0.95		0.07

						2.27		0.17

						3.59		0.35

						4.91		0.7

						6.23		0.93

						7.56		1.05

						8.88		1.1

						10.20		1.12

						11.52		1.11

						12.84		1.11





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	7.0000000000000007E-2	0.17	0.35	0.7	0.93	1.05	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	

Optical Density







140PSS PB G25

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Caliper				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.05		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		144 ± 17

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		234 ± 28

		Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		225 ± 26

				Background				0.15 Maximum								mil		8.9 ± 1



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Calibre				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.05		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		144 ± 17

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		234 ± 28

		Resistencia a la Luz		Imagen				0.80 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		225 ± 26

				Fondo				0.15 Máximo								mil		8.9 ± 1

		Sensitivity Charts









				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140PSS-1

						0.95		0.07

						2.27		0.17

						3.59		0.35

						4.91		0.7

						6.23		0.93

						7.56		1.05

						8.88		1.1

						10.20		1.12

						11.52		1.11

						12.84		1.11





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	7.0000000000000007E-2	0.17	0.35	0.7	0.93	1.05	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	

Optical Density







N150LA-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Caliper				mil		3 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		248 / 120

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		100º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		95 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		154 ± 19

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		148 ± 19

				Background				0.15 Maximum								mil		5.8 ± 0.7





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Calibre				mil		3 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		248 / 120

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		100º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		95 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		154 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		148 ± 19

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.8 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N150LA

						0.95		0.06

						2.27		0.07

						3.59		0.16

						4.91		0.59

						6.23		1.05

						7.56		1.28

						8.88		1.38

						10.20		1.39

						11.52		1.42

						12.84		1.43





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	7.0000000000000007E-2	0.16	0.59	1.05	1.28	1.38	1.39	1.42	1.43	

Optical Density







150PRx

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.3 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		77 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G12L

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		97 ± 12		95 ± 11

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		158 ± 19		154 +18/-17.5

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5,000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		150 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0 ± 0.7		5.9 ± 0.7



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.3 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		77 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G12L

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		97 ± 12		95 ± 11

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		158 ± 19		154 +18/-17.5

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		150 ± 18

				Fondo				0.15 Máximo								mil		6.0		5.9

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		150PRx

						0.00		0.04

						0.95		0.07

						2.27		0.14

						3.59		0.33

						4.91		0.73

						6.23		1.07

						7.56		1.23

						8.88		1.3

						10.20		1.34

						11.52		1.34

						12.84		1.36



0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	7.0000000000000007E-2	0.14000000000000001	0.33	0.73	1.07	1.23	1.3	1.34	1.34	1.36	

Optical Density







FX-8

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Caliper				mil		3.03		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		239 / 115

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		275 / 135



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G1D / G1E		G1F

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-10 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-23 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-50 to 125

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-46 to 52

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		100º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98.3 ± 12		98.3 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		160 ± 19

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0		6.0





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Calibre				mil		3.03		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		239 / 115

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		275 / 135



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G1D / G1E		G1F

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-10 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-23 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-50 to 125

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-46 to 52

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		100º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98.3 ± 12		98.3 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		160 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		152 ± 18

				Fondo				0.15 Máximo								mil		6.0		6.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		FX-8

						0.95		0.06

						2.27		0.07

						3.59		0.16

						4.91		0.59

						6.23		1.05

						7.56		1.28

						8.88		1.38

						10.20		1.39

						11.52		1.42

						12.84		1.43



				STATIC

						Temperature		Image Density

						80		0.08

						90		0.08

						100		0.12

						110		0.17

						120		0.32

						130		0.6

						140		0.98

						150		1.32

						160		1.36

						170		1.38

						180		1.41

						190		1.42

						200		1.36



0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	7.0000000000000007E-2	0.16	0.59	1.05	1.28	1.38	1.39	1.42	1.43	

Optical Density





80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.08	0.08	0.12	0.17	0.32	0.6	0.98	1.32	1.36	1.38	1.41	1.42	1.36	

Optical Density







1500 Linerless

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		61.5 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 11

		Caliper				mil		3.7		TAPPI T-411

						µm		95 ± 10

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		20.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		20.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12 / G25

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		90º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		61.5 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 11

		Calibre				mil		3.70		TAPPI T-411

						µm		95 ± 10

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		20		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		20

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.35		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12 / G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		90º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		1500 Linerless

						0.00		0.06

						0.95		0.06

						2.27		0.12

						3.59		0.4

						4.91		1.04

						6.23		1.46

						7.56		1.53

						8.88		1.61

						10.20		1.58

						11.52		1.58



				Static

						Temp (oC)		1500 Linerless

						110.00		0.12

						120.00		0.16

						130.00		0.54

						140.00		1.46

						150.00		1.58

						160.00		1.56

						170.00		1.57

						180.00		1.6

						190.00		1.59

						200.00		1.58





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.12	0.16	0.54	1.46	1.58	1.56	1.57	1.6	1.59	1.58	

Optical Density







1500LL-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.8 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		86 ± 11

		Caliper				mil		3.5		TAPPI T-411

						µm		90 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		20.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		20.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		Hotmelt

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		14 to 104

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-10 to 40

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		14 to 104

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-10 to 40

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		90º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.8 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		86 ± 11

		Calibre				mil		3.50		TAPPI T-411

						µm		90 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		20		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		20

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.35		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		Hotmelt

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		14 to 104

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-10 to 40

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		14 to 104

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-10 to 40

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		90º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		1500 Linerless

						0.00		0.06

						0.95		0.06

						2.27		0.12

						3.59		0.4

						4.91		1.04

						6.23		1.46

						7.56		1.53

						8.88		1.61

						10.20		1.58

						11.52		1.58



				Static

						Temp (oC)		1500 Linerless

						110.00		0.12

						120.00		0.16

						130.00		0.54

						140.00		1.46

						150.00		1.58

						160.00		1.56

						170.00		1.57

						180.00		1.6

						190.00		1.59

						200.00		1.58





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.12	0.16	0.54	1.46	1.58	1.56	1.57	1.6	1.59	1.58	

Optical Density







135WRx-60

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		11.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		3.7

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		3.8		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		10.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		1.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 118



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		80 ± 11

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		131 ± 18

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		139 ± 21

				Background				0.30 Maximum								mil		5.5

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		11.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		3.7

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		3.8		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		10

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		1.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 118						GRADO		UNIDAD		G12

														Applicación		ºF		-40 to 122

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Inmersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		80 ± 11

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		131 ± 18

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		139 ± 21

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.5

		Resistencia al Calor		Imagen				1.30 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic



						mJ/mm2		135WRx(60)

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx(60)	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







135WRx-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		50.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		82 ± 8

		Caliper				mil		3.8		TAPPI T-411

						µm		96 ± 12

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		25.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		9.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		14.5

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		18.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		14.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		104 ± 12

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		182 ± 22

				Background				0.30 Maximum								mil		5.9

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		50.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		82 ± 8

		Calibre				mil		3.8		TAPPI T-411

						µm		96 ± 12

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		25.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		9.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		14.5

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		18.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		14.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125						GRADO		UNIDAD		G5

														Applicación		ºF		35 to 120

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Immersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		135WRx-2

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx-2	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







135WRx-150

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		61.4 ± 6.2		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 10

		Caliper				mil		5.9		TAPPI T-411

						µm		150 ± 15

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		50.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		10.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		9.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		9.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		5.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		104 ± 12

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		182 ± 22

				Background				0.30 Maximum								mil		5.9

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		61.4 ± 6.2		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 10

		Calibre				mil		5.9		TAPPI T-411

						µm		150 ± 15

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		50.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		10.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		9

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		9.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		5.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125						GRADO		UNIDAD		G5

														Applicación		ºF		35 to 120

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Immersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		135WRx-2

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx-2	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







140LAR 50HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		96.5 ± 11.1		TAPPI T-410

						g/m2		157 ± 18

		Caliper				mil		6.5		TAPPI T-411

						µm		164 ± 19

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		15.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		25.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		199 / 93

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		226 / 108



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		70º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		159 ± 17

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		258 ± 28

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		251 ± 30

				Background				0.30 Maximum								mil		9.9





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		96.5 ± 11.1		TAPPI T-410

						g/m2		157 ± 18

		Calibre				mil		6.5		TAPPI T-411

						µm		164 ± 19

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		15		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		25

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		199 / 93

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		226 / 108



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		70º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		159 ± 17

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		258 ± 28

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		251 ± 30

				Fondo				0.30 Máximo								mil		9.9

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LAR 50HR G12

						0.95

						2.27

						3.59

						4.91

						6.23

						7.56

						8.88

						10.20

						11.52

						12.84





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	

Optical Density







140LES HR G5

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 49

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		183 ± 22

				Background				0.15 Maximum								mil		7.2





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G5

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		35 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 49

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		183 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		7.2

																				60		0.05

																				70		0.05

																				80		0.05

																				90		0.09

		Sensitivity Charts																		100		0.27

				Data-Dynamic																110		0.9

				Dynamic (MP-104T)																120		1.16

						mJ/mm2		140LES												130		1.29

						0.95		0.03												140		1.36

						2.27		0.04												150		1.4

						3.59		0.12												160		1.42

						4.91		0.35												170		1.43

						6.23		0.71												180		1.42

						7.56		1.07												190		1.4

						8.88		1.28												200		1.4

						10.20		1.40

						11.52		1.41

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 
15 Hours				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		179 ± 22

				Background				0.20 Maximum								mil		7.0





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 
15 Horas				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		179 ± 22

				Fondo				0.20 Máximo								mil		7.0





																				60		0.05

																				70		0.05

		Sensitivity Charts																		80		0.05

				Data-Dynamic																90		0.09

				Dynamic (MP-104T)																100		0.27

						mJ/mm2		140LES HR G12												110		0.9

						0.95		0.03												120		1.16

						2.27		0.04												130		1.29

						3.59		0.12												140		1.36

						4.91		0.35												150		1.4

						6.23		0.71												160		1.42

						7.56		1.07												170		1.43

						8.88		1.28												180		1.42

						10.20		1.40												190		1.4

						11.52		1.41												200		1.4

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES 50HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		112 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		183 ± 18

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		190 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		7.4





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		112 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		183 ± 18

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		190 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		7.4

																				60		0.05

																				70		0.05

																				80		0.05

																				90		0.09

		Sensitivity Charts																		100		0.27

				Data-Dynamic																110		0.9

				Dynamic (MP-104T)																120		1.16

						mJ/mm2		140LES 50HR G12												130		1.29

						0.95		0.03												140		1.36

						2.27		0.04												150		1.4

						3.59		0.12												160		1.42

						4.91		0.35												170		1.43

						6.23		0.71												180		1.42

						7.56		1.07												190		1.4

						8.88		1.28												200		1.4

						10.20		1.40

						11.52		1.41

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LDS

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		33.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		54 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		1.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		84 ± 11		83 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		137 ± 18		136 ± 19

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		5.5		5.5



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		33.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		54 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		1.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		84 ± 11		83 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		137 ± 18		136 ± 19

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		5.5		5.5

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LDS

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.07

						3.59		0.18

						4.91		0.49

						6.23		0.86

						7.56		1.17

						8.88		1.27

						10.20		1.32

						11.52		1.34

						12.84		1.34



0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	7.0000000000000007E-2	0.18	0.49	0.86	1.17	1.27	1.32	1.34	1.34	
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140LDS Treofan

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.08		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		0.12

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		82 ± 11		81 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		133 ± 18		132 ± 19

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		5.5		5.5



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.08		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		0.12

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		82 ± 11		81 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		133 ± 18		132 ± 19

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		5.5		5.5

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LDS

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.07

						3.59		0.18

						4.91		0.49

						6.23		0.86

						7.56		1.17

						8.88		1.27

						10.20		1.32

						11.52		1.34

						12.84		1.34
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140LES

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12		G22

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122		28 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		101 ± 11		105 ± 11		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		164 ± 18		171 ± 18		170 ± 18

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		178 ± 22		179 ± 22		179 ± 21

				Background				0.12 Maximum								mil		7.0		7.0		7.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122		28 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		101 ± 11		105 ± 11		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		164 ± 18		171 ± 18		170 ± 18

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		178 ± 22		179 ± 22		179 ± 21

				Fondo				0.12 Máximo								mil		7.0		7.0		7.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LES

						0.95		0.03

						2.27		0.04

						3.59		0.12

						4.91		0.35

						6.23		0.71

						7.56		1.07

						8.88		1.28

						10.20		1.4

						11.52		1.41

						12.84		1.42
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140LES-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Caliper				mil		36 ± 0.4		TAPPI T-411

						µm		92 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		ASTM D-882

				CD		kgf/15 mm Minimum		10.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		6.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		9.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		179 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		7.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Calibre				mil		36 ± 0.4		TAPPI T-411

						µm		92 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		ASTM D-882

				CD		kgf/15 mm Mínimo		10.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		6.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		9.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		179 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		7.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LES

						0.95		0.03

						2.27		0.04

						3.59		0.12

						4.91		0.35

						6.23		0.71

						7.56		1.07

						8.88		1.28

						10.20		1.4

						11.52		1.41

						12.84		1.42
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Sensitivity curves are for reference only. 
Storage Conditions: Below 95ºF (35º C) and less than 85% R.H. in a warehouse, avoiding direct sunlight.
Tests performed on Markpoint MP104.
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Adhesive Attributes:
G25 – Wide Temperature and Permanent
G12L – Wide Temperature and Permanent; Repositionable 
G8- Tight Removable

Liner: 40 lbs
Caliper: 2.5 mils ± 10% (64 ± 8 µm)
Opacity: 65% Maximum (Photovolt)

BPA Free ISO9001 ISO14001 Indirect Food Contact 
C E R T I F I C A T E S / R E G U L A T I O N S / D I R E C T I V E S

C O N T A C T I N F O R M A T I O N
Copyright 2016 Ricoh Electronics, Inc.
1125 Hurricane Shoals Rd.
Lawrenceville, GA 30043
All Rights Reserved

RICOH ELECTRONICS, INC. DISCLAIMS ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN 
CONNECTION WITH THE CUSTOMER'S PURCHASE OF OUR PRODUCTS. IT IS CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE RESPONSIBILITY TO 
TEST AND ENSURE SUITABILITY OF OUR PRODUCTS FOR ITS CUSTOMERS' OR END-USER'S APPLICATION.

Customer Service Department
Toll-Free 1-800-843-7058

Toll-Free Fax 1-888-873-7059
Worldwide Fax +1-770-613-6478

Email: orders@rei.ricoh.com

Company Info
ISO14001 / ISO9001 Certified

GRADE UNIT G25 G12L
Application ºF -40 to 122 -40 to 122

Temperature ºC -40 to 50 -40 to 50

Service ºF -65 to 131 -65 to 131

Temperature ºC -54 to 55 -54 to 55

Basis Weight lbs 97 ± 12 95 ± 11

(24 x 36 x 500) g/m2 158 ± 19 154 +18/-17.5

µm 152 ± 18 150 ± 18

mil 6.0 ± 0.7 5.9 ± 0.7
Caliper

G8
10 to 120
-12 to 49

-20 to 120

-29 to 49

95 ± 12

154 ± 19

152 ± 18
6.0 ± 0.7

No Added PFAS


DT Overview

				ENGLISH																																								SPANISH





				Products				Features		Caliper 
µm
(mil)		Postal & Shipping		Distribution/
Inventory		Product I.D.		Weigh Scale		Meat Processing		Fruits / 
Vegetables		Shelf Tags		Prescription		Laboratory		Wristbands		Lottery		Airline Baggage
Tags		Tickets		Ski Lift Tickets						Productos				Características		Calibre
µm
(mil)		Envio		Distribución/
Inventario		Identificación
del Producto		Etiquetas de Báscula
de Peso		Procesamíento
de Carne		Frutas / Verduras		Etiquetas 
de Estantes		Prescripción		Laboratorio		Pulseras		Lotería		Etiquetas de Equipaje de Avión		Boletos		Boletos de Telesquí

				Paper Base		140GA		Specifically designed for lottery application.
High sensitivity.
Excellent image resolution.
Smooth surface for improved thermal head life.		78 ± 7
(3.1)																						l l												Base de Papel		140GA		Diseñado específicamente para aplicaciones de lotería. 
Alta sensibilidad. 
Excelente resolución de la imagen. 
Superficie lisa para mejorar la vida útil del cabezal térmico.		78 ± 7
(3.1)																						l l

						N140LA		Standard top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Medium-high image resolution.
Strong image preservation against most environments.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																				Application Areas						N140LA		Nivel superior de recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Media-alta resolución de imagen.
Conservación de imagen fuerte contra la mayoría de los ambientes.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																				Las Areas de Aplicación

						N150LA-2		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Highest heat resistance.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l																		N150LA-2		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
La más alta resistencia al calor.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l

						130NIR-3		Near Infrared readable; able to scan up to 670nm.
Medium sensitivity and good image resolution.
Moderate image preservation properties.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l																																130NIR-3		Infrarrojo Cercano legible, capaz de escanear hasta 670 nm.
Sensibilidad media buena resolución de imagen.
Moderadas propiedades de la imagen de preservación.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l

						140PSS-1		Semi-top coated DT facestock.
Cost-effective solution for industrial warehouse applications.
Excellent barcode scannability.		76 ± 8
(3.0)																																				140PSS-1		Semi-tapa recubierta material frontal TD.
Soluciónes de costo efectivo para aplicaciones de almacén industrial.
Excelente escaneabilidad de código de barras.		76 ± 8
(3.0)

						150PRx		Strong resistance to medical solutions.
Soap, lotion & hand sanitizer resistant.
Medium-high sensitivity.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l																		150PRx		Fuerte resistencia a soluciones médicas.
Resistente a jabón, loción y desinfectante de manos.
Sensibilidad medio-alto.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l

						1500
Linerless		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Linerless - less waste with more labels on a roll.		95 ± 10
(3.7)		l l						l l																												1500
Linerless		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad. 
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Sin revestimiento-menos desperdicios, mas etiquetas en un rollo.		95 ± 10
(3.7)		l l						l l

						140TLE		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity; high stiffness.
Excellent image resolution & image preservation..
Smooth surface for improved thermal head life.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l												l l										140TLE		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad; alta rigidez.
Excelente resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Superficie lisa para mejorar la vida cabezal térmica.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l												l l



				Synthetic Base		135WRx-2		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l														Base de Sintético		135WRx-2		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l

						135WRx-60		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l				l l												135WRx-60		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l				l l

						140LDS		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l																140LDS		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l

						140LES		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l				l l				l l								140LES		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l				l l				l l



																		Excellent  - Test in actual application																																								Excelente - Prueba en la aplicación actual

																		Test for suitability																																								Prueba de idoneidad
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				ENGLISH																																						SPANISH





				Products				Features		Caliper 
µm
(mil)		Postal & Shipping		Distribution/
Inventory		Product I.D.		Weigh Scale		Meat Processing		Fruits / 
Vegetables		Shelf Tags		Prescription		Laboratory		Wristbands		Airline Baggage
Tags		Tickets		Ski Lift Tickets						Productos				Características		Calibre
µm
(mil)		Envio		Distribución/
Inventario		Identificación
del Producto		Etiquetas de Báscula
de Peso		Procesamíento
de Carne		Frutas / Verduras		Etiquetas 
de Estantes		Prescripción		Laboratorio		Pulseras		Etiquetas de Equipaje de Avión		Boletos		Boletos de Telesquí

				Paper Base		N140LA		Standard top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Medium-high image resolution.
Strong image preservation against most environments.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																		Application Areas				Base de Papal		N140LA		Nivel superior de recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Media-alta resolución de imagen.
Conservación de imagen fuerte contra la mayoría de los ambientes.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l		l l		l l		l l																		Las Areas de Aplicación

						N150LA-2		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity.
Higher image resolution & barcode reliability.
Highest heat resistance.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l																N150LA-2		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad.
Mayor resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
La más alta resistencia al calor.		77 ± 9
(3.0)						l l		l l		l l								l l

						130NIR-3		Near Infrared readable; able to scan up to 670nm.
Medium sensitivity and good image resolution.
Moderate image preservation properties.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l																														130NIR-3		Infrarrojo Cercano legible, capaz de escanear hasta 670 nm.
Sensibilidad media buena resolución de imagen.
Moderadas propiedades de la imagen de preservación.		81 ± 8
(3.2)		l l		l l

						140PSS-1		Semi-top coated DT facestock.
Cost-effective solution for industrial warehouse applications.
Excellent barcode scannability.		76 ± 8
(3.0)																																		140PSS-1		Semi-tapa recubierta material frontal TD.
Soluciónes de costo efectivo para aplicaciones de almacén industrial.
Excelente escaneabilidad de código de barras.		76 ± 8
(3.0)

						150PRx		Strong resistance to medical solutions.
Soap, lotion & hand sanitizer resistant.
Medium-high sensitivity.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l																150PRx		Fuerte resistencia a soluciones médicas.
Resistente a jabón, loción y desinfectante de manos.
Sensibilidad medio-alto.		81 ± 9
(3.2)						l l										l l		l l

						140TLE		Premium top-coated thermal paper.
High sensitivity; high stiffness.
Excellent image resolution & image preservation..
Smooth surface for improved thermal head life.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l										l l										140TLE		Prima superior recubierta de papel térmico.
Alta sensibilidad; alta rigidez.
Excelente resolución de imagen y confiabilidad del código de barras.
Superficie lisa para mejorar la vida cabezal térmica.		132 ± 15
(5.2)						l l								l l										l l



				Synthetic Base		135WRx-2		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l												Base de Sintético		135WRx-2		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		96 ± 12
(3.8)														l l						l l

						135WRx-60		Medium sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tear and water resistant.
Resistant to sanitizers, soaps, alchohol, etc.
Moderate image preservation properties.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l		l l												135WRx-60		Media sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Resistente a los desinfectantes, jabones, alcohol, etc.
Moderadas propiedades de la imagen de preservacion.		65 ± 9
(2.6)														l l				l l		l l		l l

						140LDS		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l														140LDS		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		65 ± 7
(2.6)						l l		l l		l l		l l		l l				l l		l l

						140LES		High sensitivity direct thermal film.
Durable PP base film; tearing & water resistant.
High image preservation against most environments.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l		l l				l l								140LES		Alta sensibilidad térmica directa de sintético.
Cinta durable base de PP, resistente a la rotura y agua.
Imagen de alta preservación contra la mayoría de los ambientes.		105 ± 11
(4.1)						l l		l l		l l				l l				l l		l l		l l				l l



																		Excellent  - Test in actual application																																						Excelente - Prueba en la aplicación actual

																		Test for suitability																																						Prueba de idoneidad











Adhesive Guide

		ENGLISH																																SPANISH







				Adhesives																																Adhesivos

				Emulsion Acrylic																Hot Melt																Acrílico										Hot Melt

				G25/G12						G12H/G12L						G8				G5						G22										G25/G12						G8				G5						G22

		Application
Temperature		-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)												10ºF to 120ºF
(-12ºC to 49ºC)				35ºF to 120ºF
(2ºC to 49ºC)						28ºF to 122ºF
(-2ºC to 50ºC)								Aplicación
Temperatura		-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)						10ºF to 120ºF
(-12ºC to 49ºC)				35ºF to 120ºF
(2ºC to 49ºC)						28ºF to 122ºF
(-2ºC to 50ºC)



		Service Temperature		-65ºF to 131ºF
(-54ºC to 55ºC)												-20ºF to 120ºF
(-29ºC to 49ºC)				-40ºF to 131ºF
(-40ºC to 55ºC)						-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)								Servicio Temperatura		-65ºF to 131ºF
(-54ºC to 55ºC)						-20ºF to 120ºF
(-29ºC to 49ºC)				-40ºF to 131ºF
(-40ºC to 55ºC)						-40ºF to 122ºF
(-40ºC to 50ºC)



		Application Conditions		Applied at:						Applied at:						Applied at:				Applied at:						Applied at:								Aplicació Condiciones		Aplicado a:						Aplicado a:				Aplicado a:						Aplicado a:

				0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.						R.T.		10ºF / -12ºC		R.T.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		R.T.						0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.		10ºF / -12ºC		T. del C.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.		0ºF / -18ºC		35ºF / 2ºC		T. del C.

		PACKAGING
FILMS		==		==		==								=		=				==		==				==		==				EMPAQUE
CINTA		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		PLASTIC		==		==		==								=		=				==		==				==		==				PLASTICO		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		CORRUGATED
BOXES		=		==		==								=		=				==		==				==		==				CORRUGADO CAJAS		=		==		==		=		=				==		==				==		==



		PAPER		==		==		==								=		=				==		==				==		==				PAPEL		==		==		==		=		=				==		==				==		==



		METAL		==		==		==								=		=				=		==				=		==				METAL		==		==		==		=		=				=		==				=		==



		GLASS		==		==		==								=		=				==		==				==		==				VIDRIO		==		==		==		=		=				==		==				==		==





								Excellent - Test in actual application														==																		Excelente - Prueba en la aplicación actual								==

								Fair - Test for suitability														=																		Moderado - Prueba de adecuación								=

								NOT Recommended																																NO RECOMENDADO





130NIR-3

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.00		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		25		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		30

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

														Caliper		µm		152 ± 18

																mil		6.0 ± 0.7

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.00		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		25		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		30

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

														Calibre		µm		152 ± 18

																mil		6.0 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic



						mJ/mm2		130NIR-3

						0.95		0.06

						2.27		0.1

						3.59		0.26

						4.91		0.6

						6.23		0.92

						7.56		1.13

						8.88		1.21

						10.2		1.22

						11.52		1.23

						12.84		1.24





130NIR-3	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	0.1	0.26	0.6	0.92	1.1299999999999999	1.21	1.22	1.23	1.24	130NIR-3	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	0.1	0.26	0.6	0.92	1.1299999999999999	1.21	1.22	1.23	1.24	

Optical Density







140GA

		Gtech Approved												Generic

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD				ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410				Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						lbs (17x22x500 sheets)		18.4 ± 2.1										lbs (17x22x500 sheets)		18.4 ± 2.1

						g/m2		69 ± 8										g/m2		69 ± 8

		Caliper				mil		3.1 + 0.3/-0.1		TAPPI T-411				Caliper				mil		3.1 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		80.0 + 7.0/-2.5										µm		80.0 ± 8.0

		Image Color						Black		Visual Check				Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.20		X-Rite Densitometer				Image Density		(ODU)		Minimum		1.20		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414				Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35								CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494				Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7								CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489				Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5								CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100						Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122						Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.20 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		20º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		20º C, Dry, 15 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Moisture Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Moisture Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.20 Maximum

		Florescence Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Florescence Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Lite (ODU)

				Background				0.15 Maximum								Background				0.15 Maximum



		ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD						ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD

		Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours						Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours

		Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours						Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours

		Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours						Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours						Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours						Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours

		Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours						Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours

		* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.												* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.





		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		42.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						libras (17x22x500 Hojas)		18.4 ± 2.1

						g/m2		69 ± 8

		Calibre				mil		3.1 + 0.3/-0.1		TAPPI T-411

						µm		80.0 + 7.0/-2.5

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.20		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.20 Máximo

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		20º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140GA

						Energy Level		Image Density

						0.00		0.05

						0.95		0.06

						2.27		0.17

						3.59		0.41

						4.91		0.69

						6.23		1.01

						7.56		1.15

						8.88		1.2

						10.20		1.26

						11.52		1.25

						12.84		1.27

				Data-Dynamic

				Static (MP-104T)

								140GA

						60.00		0.07

						70.00		0.07

						80.00		0.07

						90.00		0.08

						100.00		0.2

						110.00		0.62

						120.00		0.79

						130.00		0.93

						140.00		1.06

						150.00		1.16

						160.00		1.23

						170.00		1.24

						180.00		1.26

						190.00		1.27

						200.00		1.24





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.05	0.06	0.17	0.41	0.69	1.01	1.1499999999999999	1.2	1.26	1.25	1.27	

Optical Density





60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2	7.0000000000000007E-2	0.08	0.2	0.62	0.79	0.93	1.06	1.1599999999999999	1.23	1.24	1.26	1.27	1.24	

Optical Density







140TLE



		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		76.2 ± 7.4		TAPPI T-410

						lbs (17x22x500 sheets)		33.0 ± 3.2

						g/m2		124 ± 12

		Caliper				mil		5.2 ± 0.5		TAPPI T-411

						µm		132.0 ± 15.0

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		50		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		50

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		6.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		5.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.20 Maximum

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		Moisture Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		Florescence Light Resistance		Image				1.15 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum



		ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD						ITEM		TEST RESULTS				TEST METHOD

		Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours						Milk Resistance				PASSED		Immersed in whole milk* for 8 hours

		Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours						Water Resistance				PASSED		Water immersion for 24 hours

		Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours						Butter Resistance				PASSED		Coated with butter using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours						Lanolin Resistance				PASSED		Coated with Lanolin using #3 Meyer Rod for 24 hours

		Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours						Plasticizer Resistance				PASSED		Placed between two layers of Plasticizer with a 15 lb. weight on top for 24 hours

		Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours						Heat Resistance				PASSED		Heat 60º C / 25% RH for 24 hours

		* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.												* whole milk shall be 35º to 40º F (1.6º to 4.4º C) at the start of the test and then stored at ambient room temperature for the duration of the test.





		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		76.2 ± 7.4		TAPPI T-410

						libras (17x22x500 Hojas)		33.0 ± 3.2

						g/m2		124 ± 12

		Calibre				mil		5.2 ± 0.5		TAPPI T-411

						µm		132.0 ± 15.0

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		50		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		50

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		6.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		5.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		252 / 122



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.20 Máximo

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.15 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140TLE

						Energy Level		Image Density

						0.00		0.03

						0.95		0.03

						2.27		0.1

						3.59		0.31

						4.91		0.61

						6.23		0.93

						7.56		1.16

						8.88		1.27

						10.20		1.29

						11.52		1.31

						12.84		1.31

				Data-Dynamic

				Static (MP-104T)

								140TLE

						60.00		0.03

						70.00		0.03

						80.00		0.03

						90.00		0.04

						100.00		0.22

						110.00		0.62

						120.00		0.83

						130.00		0.98

						140.00		1.08

						150.00		1.19

						160.00		1.26

						170.00		1.27

						180.00		1.28

						190.00		1.28

						200.00		1.27





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.03	0.1	0.31	0.61	0.93	1.1599999999999999	1.27	1.29	1.31	1.31	

Optical Density
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N140LA

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G8		G22

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Background				0.30 Maximum								mil		6.0 ± 0.7		6 ± 0.7		6.2 ± 0.7





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90						º

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G8		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Fondo				0.30 Máximo								mil		6.0 ± 0.7		6 ± 0.7		6.2 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N140LA

						0.95		0.1

						2.27		0.21

						3.59		0.38

						4.91		0.69

						6.23		1.06

						7.56		1.21

						8.88		1.24

						10.20		1.3

						11.52		1.3

						12.84		1.31





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.1	0.21	0.38	0.69	1.06	1.21	1.24	1.3	1.3	1.31	

Optical Density







N140LA G12H

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Caliper				mil		3.2		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G12H		G8		G22

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-65 to 131		-20 to 120		-40 to 122

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-54 to 55		-29 to 49		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12		99 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		161 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Background				0.30 Maximum								mil		6.0		6.0		6.0		6.2





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.9 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		78 ± 8

		Calibre				mil		3.2		TAPPI T-411

						µm		81 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90						º

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G12H		G8		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-40 to 122		10 to 120		28 to 120

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-40 to 50		-12 to 49		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-65 to 132		-20 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-54 to 56		-29 to 49		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98 ± 12		99 ± 12		95 ± 12		101 ± 12

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		161 ± 19		154 ± 19		164 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		153 ± 18		152 ± 18		157 ± 18

				Fondo				0.30 Máximo								mil		6.0		7.0		6.0		6.2

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N140LA

						0.95		0.1

						2.27		0.21

						3.59		0.38

						4.91		0.69

						6.23		1.06

						7.56		1.21

						8.88		1.24

						10.20		1.3

						11.52		1.3

						12.84		1.31





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.1	0.21	0.38	0.69	1.06	1.21	1.24	1.3	1.3	1.31	

Optical Density







140PSS-1

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Caliper				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.05		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19

		Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Calibre				mil		3		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.05		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		35 to 120

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				0.80 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Sensitivity Charts









				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140PSS-1

						0.95		0.07

						2.27		0.17

						3.59		0.35

						4.91		0.7

						6.23		0.93

						7.56		1.05

						8.88		1.1

						10.20		1.12

						11.52		1.11

						12.84		1.11





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	7.0000000000000007E-2	0.17	0.35	0.7	0.93	1.05	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	

Optical Density







140PSS PB G25

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Caliper				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.05		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				0.80 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				0.50 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		144 ± 17

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		234 ± 28

		Light Resistance		Image				0.80 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		225 ± 26

				Background				0.15 Maximum								mil		8.9 ± 1



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		41.8 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		68 ± 8

		Calibre				mil		3.0		TAPPI T-411

						µm		76 ± 8

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.05		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		103 / 39.4

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		134 / 56.7



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				0.80 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				0.50 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		144 ± 17

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		234 ± 28

		Resistencia a la Luz		Imagen				0.80 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		225 ± 26

				Fondo				0.15 Máximo								mil		8.9 ± 1

		Sensitivity Charts









				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140PSS-1

						0.95		0.07

						2.27		0.17

						3.59		0.35

						4.91		0.7

						6.23		0.93

						7.56		1.05

						8.88		1.1

						10.20		1.12

						11.52		1.11

						12.84		1.11





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	7.0000000000000007E-2	0.17	0.35	0.7	0.93	1.05	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1100000000000001	1.1100000000000001	

Optical Density







N150LA-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Caliper				mil		3 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		248 / 120

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		100º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		95 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		154 ± 19

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		148 ± 19

				Background				0.15 Maximum								mil		5.8 ± 0.7





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Calibre				mil		3 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		248 / 120

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		100º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		95 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		154 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		148 ± 19

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.8 ± 0.7

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		N150LA

						0.95		0.06

						2.27		0.07

						3.59		0.16

						4.91		0.59

						6.23		1.05

						7.56		1.28

						8.88		1.38

						10.20		1.39

						11.52		1.42

						12.84		1.43





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	7.0000000000000007E-2	0.16	0.59	1.05	1.28	1.38	1.39	1.42	1.43	

Optical Density







150PRx

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		47.3 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		77 ± 8

		Caliper				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G25		G12L

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		97 ± 12		95 ± 11

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		158 ± 19		154 +18/-17.5

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5,000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		150 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0 ± 0.7		5.9 ± 0.7



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		47.3 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		77 ± 8

		Calibre				mil		3.2 ± 0.3		TAPPI T-411

						µm		81 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G25		G12L

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		97 ± 12		95 ± 11

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		158 ± 19		154 +18/-17.5

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		150 ± 18

				Fondo				0.15 Máximo								mil		6.0		5.9

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		150PRx

						0.00		0.04

						0.95		0.07

						2.27		0.14

						3.59		0.33

						4.91		0.73

						6.23		1.07

						7.56		1.23

						8.88		1.3

						10.20		1.34

						11.52		1.34

						12.84		1.36



0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	7.0000000000000007E-2	0.14000000000000001	0.33	0.73	1.07	1.23	1.3	1.34	1.34	1.36	

Optical Density







FX-8

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Caliper				mil		3.03		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		239 / 115

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		275 / 135



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G1D / G1E		G1F

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122		-10 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50		-23 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131		-50 to 125

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55		-46 to 52

		Heat Resistance		Image				0.80 Minimum		100º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		98.3 ± 12		98.3 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		160 ± 19

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		152 ± 18		152 ± 18

				Background				0.15 Maximum								mil		6.0		6.0





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		44.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		72 ± 8

		Calibre				mil		3.03		TAPPI T-411

						µm		77 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		239 / 115

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		275 / 135



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G1D / G1E		G1F

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122		-10 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50		-23 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131		-50 to 125

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55		-46 to 52

		Resistencia al Calor		Imagen				0.80 Mínimo		100º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		98.3 ± 12		98.3 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		160 ± 19		160 ± 19

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		152 ± 18		152 ± 18

				Fondo				0.15 Máximo								mil		6.0		6.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		FX-8

						0.95		0.06

						2.27		0.07

						3.59		0.16

						4.91		0.59

						6.23		1.05

						7.56		1.28

						8.88		1.38

						10.20		1.39

						11.52		1.42

						12.84		1.43



				STATIC

						Temperature		Image Density

						80		0.08

						90		0.08

						100		0.12

						110		0.17

						120		0.32

						130		0.6

						140		0.98

						150		1.32

						160		1.36

						170		1.38

						180		1.41

						190		1.42

						200		1.36



0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.06	7.0000000000000007E-2	0.16	0.59	1.05	1.28	1.38	1.39	1.42	1.43	

Optical Density





80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.08	0.08	0.12	0.17	0.32	0.6	0.98	1.32	1.36	1.38	1.41	1.42	1.36	

Optical Density







1500 Linerless

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		61.5 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 11

		Caliper				mil		3.7		TAPPI T-411

						µm		95 ± 10

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		20.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		20.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.5

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12 / G25

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		90º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		61.5 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 11

		Calibre				mil		3.70		TAPPI T-411

						µm		95 ± 10

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		20		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		20

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.35		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.5

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12 / G25

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		90º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		1500 Linerless

						0.00		0.06

						0.95		0.06

						2.27		0.12

						3.59		0.4

						4.91		1.04

						6.23		1.46

						7.56		1.53

						8.88		1.61

						10.20		1.58

						11.52		1.58



				Static

						Temp (oC)		1500 Linerless

						110.00		0.12

						120.00		0.16

						130.00		0.54

						140.00		1.46

						150.00		1.58

						160.00		1.56

						170.00		1.57

						180.00		1.6

						190.00		1.59

						200.00		1.58





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.12	0.16	0.54	1.46	1.58	1.56	1.57	1.6	1.59	1.58	

Optical Density







1500LL-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.8 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		86 ± 11

		Caliper				mil		3.5		TAPPI T-411

						µm		90 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		20.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		20.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		2.7

		Stiffness		MD		g-cm Minimum		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Minimum		2.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		Hotmelt

		Oil Resistance		Image				1.00 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		14 to 104

				Background				0.20 Maximum						Temperature		ºC		-10 to 40

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		14 to 104

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-10 to 40

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		90º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.30 Maximum





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.8 ± 6.8		TAPPI T-410

						g/m2		86 ± 11

		Calibre				mil		3.50		TAPPI T-411

						µm		90 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		20		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		20

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.35		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		2.7

		Rigidez		MD		g-cm Mínimo		3.0		TAPPI T-489

				CD		g-cm Mínimo		2.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		194 / 90

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		266 / 130



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		Hotmelt

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.00 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		14 to 104

				Fondo				0.20 Máximo						Temperatura		ºC		-10 to 40

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		14 to 104

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-10 to 40

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		90º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		1500 Linerless

						0.00		0.06

						0.95		0.06

						2.27		0.12

						3.59		0.4

						4.91		1.04

						6.23		1.46

						7.56		1.53

						8.88		1.61

						10.20		1.58

						11.52		1.58



				Static

						Temp (oC)		1500 Linerless

						110.00		0.12

						120.00		0.16

						130.00		0.54

						140.00		1.46

						150.00		1.58

						160.00		1.56

						170.00		1.57

						180.00		1.6

						190.00		1.59

						200.00		1.58





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	0.06	0.06	0.12	0.4	1.04	1.46	1.53	1.61	1.58	1.58	

Optical Density





110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.12	0.16	0.54	1.46	1.58	1.56	1.57	1.6	1.59	1.58	

Optical Density







135WRx-60

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		11.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		3.7

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		3.8		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		10.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		1.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 118



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		80 ± 11

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		131 ± 18

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		139 ± 21

				Background				0.30 Maximum								mil		5.5

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		11.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		3.7

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		3.8		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		10

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		1.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 118						GRADO		UNIDAD		G12

														Applicación		ºF		-40 to 122

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Inmersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		80 ± 11

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		131 ± 18

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		139 ± 21

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.5

		Resistencia al Calor		Imagen				1.30 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic



						mJ/mm2		135WRx(60)

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx(60)	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







135WRx-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		50.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		82 ± 8

		Caliper				mil		3.8		TAPPI T-411

						µm		96 ± 12

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		25.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		9.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		14.5

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		18.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		14.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		104 ± 12

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		182 ± 22

				Background				0.30 Maximum								mil		5.9

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		50.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		82 ± 8

		Calibre				mil		3.8		TAPPI T-411

						µm		96 ± 12

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		25.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		9.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		14.5

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		18.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		14.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125						GRADO		UNIDAD		G5

														Applicación		ºF		35 to 120

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Immersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		135WRx-2

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx-2	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







135WRx-150

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		61.4 ± 6.2		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 10

		Caliper				mil		5.9		TAPPI T-411

						µm		150 ± 15

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		50.0

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		10.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		9.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		9.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		5.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Water Resistance		Image				1.10 Minimum		Water Immersion
15 Hours				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		104 ± 12

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		80º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		182 ± 22

				Background				0.30 Maximum								mil		5.9

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)

				Background				0.15 Maximum

		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		61.4 ± 6.2		TAPPI T-410

						g/m2		100 ± 10

		Calibre				mil		5.9		TAPPI T-411

						µm		150 ± 15

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30.0		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		50.0

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		10.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		9

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		9.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		5.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		257 / 125						GRADO		UNIDAD		G5

														Applicación		ºF		35 to 120

		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.10 Mínimo		Immersión en Agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		104 ± 12

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		169 ± 19

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		182 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		5.9

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		80º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.30 Máximo

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)

				Fondo				0.15 Máximo

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		135WRx-2

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.04

						3.59		0.1

						4.91		0.4

						6.23		0.79

						7.56		1.04

						8.88		1.19

						10.20		1.28

						11.52		1.3

						12.84		1.33



135WRx-2	0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	0.04	0.1	0.4	0.79	1.04	1.19	1.28	1.3	1.33	

Optical Density







140LAR 50HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		96.5 ± 11.1		TAPPI T-410

						g/m2		157 ± 18

		Caliper				mil		6.5		TAPPI T-411

						µm		164 ± 19

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.25		X-Rite Densitometer

		Tear Strength		MD		gf Minimum		30		TAPPI T-414

				CD		gf Minimum		35

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		15.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		25.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		199 / 93

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		226 / 108



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.10 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.30 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.10 Minimum		70º C, Dry, 1 Hour
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		159 ± 17

				Background				0.30 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		258 ± 28

		Light Resistance		Image				1.10 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		251 ± 30

				Background				0.30 Maximum								mil		9.9





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		96.5 ± 11.1		TAPPI T-410

						g/m2		157 ± 18

		Calibre				mil		6.5		TAPPI T-411

						µm		164 ± 19

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.25		X-Rite Densitómetro

		Resistencia al Desgarro		MD		gf Mínimo		30		TAPPI T-414

				CD		gf Mínimo		35

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		15		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		25

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		199 / 93

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		226 / 108



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 55

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.10 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.30 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.10 Mínimo		70º C, Seco, 1 Hora
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		159 ± 17

				Fondo				0.30 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		258 ± 28

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.10 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		251 ± 30

				Fondo				0.30 Máximo								mil		9.9

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LAR 50HR G12

						0.95

						2.27

						3.59

						4.91

						6.23

						7.56

						8.88

						10.20

						11.52

						12.84





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	

Optical Density







140LES HR G5

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G5

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		35 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		2 to 49

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-40 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 49

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		183 ± 22

				Background				0.15 Maximum								mil		7.2





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G5

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		35 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		2 to 49

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-40 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 49

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		183 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		7.2

																				60		0.05

																				70		0.05

																				80		0.05

																				90		0.09

		Sensitivity Charts																		100		0.27

				Data-Dynamic																110		0.9

				Dynamic (MP-104T)																120		1.16

						mJ/mm2		140LES												130		1.29

						0.95		0.03												140		1.36

						2.27		0.04												150		1.4

						3.59		0.12												160		1.42

						4.91		0.35												170		1.43

						6.23		0.71												180		1.42

						7.56		1.07												190		1.4

						8.88		1.28												200		1.4

						10.20		1.40

						11.52		1.41

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 
15 Hours				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.12 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.15 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		179 ± 22

				Background				0.20 Maximum								mil		7.0





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 
15 Horas				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.12 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.15 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		179 ± 22

				Fondo				0.20 Máximo								mil		7.0





																				60		0.05

																				70		0.05

		Sensitivity Charts																		80		0.05

				Data-Dynamic																90		0.09

				Dynamic (MP-104T)																100		0.27

						mJ/mm2		140LES HR G12												110		0.9

						0.95		0.03												120		1.16

						2.27		0.04												130		1.29

						3.59		0.12												140		1.36

						4.91		0.35												150		1.4

						6.23		0.71												160		1.42

						7.56		1.07												170		1.43

						8.88		1.28												180		1.42

						10.20		1.40												190		1.4

						11.52		1.41												200		1.4

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES 50HR G12

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		112 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		183 ± 18

		Light Resistance		Image				1.20 Minimum		5000 lx, 100 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		190 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		7.4





		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		112 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		183 ± 18

		Resistencia a la Luz		Imagen				1.20 Mínimo		5000 lx, 100 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		190 ± 22

				Fondo				0.15 Máximo								mil		7.4

																				60		0.05

																				70		0.05

																				80		0.05

																				90		0.09

		Sensitivity Charts																		100		0.27

				Data-Dynamic																110		0.9

				Dynamic (MP-104T)																120		1.16

						mJ/mm2		140LES 50HR G12												130		1.29

						0.95		0.03												140		1.36

						2.27		0.04												150		1.4

						3.59		0.12												160		1.42

						4.91		0.35												170		1.43

						6.23		0.71												180		1.42

						7.56		1.07												190		1.4

						8.88		1.28												200		1.4

						10.20		1.40

						11.52		1.41

						12.84		1.42





Static Sensitivity

60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	0.05	0.05	0.05	0.09	0.27	0.9	1.1599999999999999	1.29	1.36	1.4	1.42	1.43	1.42	1.4	1.4	Temperature (°C)



Optical Density





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LDS

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		33.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		54 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		1.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		84 ± 11		83 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		137 ± 18		136 ± 19

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		5.5		5.5



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		33.2 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		54 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.98		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		1.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		84 ± 11		83 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		137 ± 18		136 ± 19

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		5.5		5.5

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LDS

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.07

						3.59		0.18

						4.91		0.49

						6.23		0.86

						7.56		1.17

						8.88		1.27

						10.20		1.32

						11.52		1.34

						12.84		1.34



0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	7.0000000000000007E-2	0.18	0.49	0.86	1.17	1.27	1.32	1.34	1.34	

Optical Density







140LDS Treofan

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Caliper				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Minimum		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		0.08		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		0.12

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		82 ± 11		81 ± 12

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		133 ± 18		132 ± 19

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		5.5		5.5



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		30.7 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		50 ± 8

		Calibre				mil		2.6		TAPPI T-411

						µm		65 ± 9

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		9.0		TAPPI T-494

				CD		kgf/15 mm Mínimo		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		0.08		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		0.12

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		212 / 100

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		239 / 115



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		82 ± 11		81 ± 12

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		133 ± 18		132 ± 19

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		140 ± 22		140 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		5.5		5.5

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LDS

						0.00		0.04

						0.95		0.04

						2.27		0.07

						3.59		0.18

						4.91		0.49

						6.23		0.86

						7.56		1.17

						8.88		1.27

						10.20		1.32

						11.52		1.34

						12.84		1.34



0	0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.04	0.04	7.0000000000000007E-2	0.18	0.49	0.86	1.17	1.27	1.32	1.34	1.34	

Optical Density







140LES

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Caliper				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		11.76

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G8		G12		G22

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		10 to 120		-40 to 122		28 to 120

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-12 to 49		-40 to 50		-2 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-20 to 120		-65 to 131		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-29 to 49		-54 to 55		-40 to 50

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		101 ± 11		105 ± 11		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		164 ± 18		171 ± 18		170 ± 18

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		178 ± 22		179 ± 22		179 ± 21

				Background				0.12 Maximum								mil		7.0		7.0		7.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		52.4 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		85 ± 8

		Calibre				mil		4.1		TAPPI T-411

						µm		105 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kg / mm2 		9.0		ASTM D-882

				CD		kg / mm2 		15.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		7.84		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		11.76

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G8		G12		G22

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		10 to 120		-40 to 122		28 to 120

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-12 to 49		-40 to 50		-2 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-20 to 120		-65 to 131		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-29 to 49		-54 to 55		-40 to 50

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		101 ± 11		105 ± 11		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		164 ± 18		171 ± 18		170 ± 18

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		178 ± 22		179 ± 22		179 ± 21

				Fondo				0.12 Máximo								mil		7.0		7.0		7.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LES

						0.95		0.03

						2.27		0.04

						3.59		0.12

						4.91		0.35

						6.23		0.71

						7.56		1.07

						8.88		1.28

						10.20		1.4

						11.52		1.41

						12.84		1.42





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density







140LES-2

		ENGLISH

		ITEM				UNIT		SPECIFICATION		TEST METHOD

		Basis Weight				lbs (24x36x500 sheets)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Caliper				mil		36 ± 0.4		TAPPI T-411

						µm		92 ± 11

		Image Color						Black		Visual Check

		Image Density		(ODU)		Minimum		1.30		X-Rite Densitometer

		Tensile Strength		MD		kgf/15 mm Minimum		5.4		ASTM D-882

				CD		kgf/15 mm Minimum		10.0

		Stiffness		MD		gf-cm Minimum		6.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Minimum		9.0

		Initial Activation Temperature		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Effective Activation Temperature		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		ITEM		SPECIFICATION						TEST METHOD				GRADE		UNIT		G12

		Oil Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, Dry, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Application		ºF		-40 to 122

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-40 to 50

		Moisture Resistance		Image				1.20 Minimum		40º C, 90% RH, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Service		ºF		-65 to 131

				Background				0.15 Maximum						Temperature		ºC		-54 to 55

		Heat Resistance		Image				1.20 Minimum		70º C, Dry, 24 Hours
X-Rite (ODU)				Basis Weight		lbs		105 ± 11

				Background				0.20 Maximum						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Water Resistance		Image				1.00 Minimum		Water Immersion, 15 Hours
X-Rite (ODU)				Caliper		µm		179 ± 22

				Background				0.12 Maximum								mil		7.0



		SPANISH

		TEMA				UNIDAD		ESPECIFICACIONES		METODO DE PRUEBA

		Base de Peso				libras (24x36x500 Hojas)		43.0 ± 4.9		TAPPI T-410

						g/m2		70 ± 8

		Calibre				mil		36 ± 0.4		TAPPI T-411

						µm		92 ± 11

		Imagen de Color						Negro		Verificación Visual

		Imagen de Densidad		(ODU)		Mínimo		1.30		X-Rite Densitómetro

		Resistencia a la Tracción		MD		kgf/15 mm Mínimo		5.4		ASTM D-882

				CD		kgf/15 mm Mínimo		10.0

		Rigidez		MD		gf-cm Mínimo		6.0		TAPPI T-489

				CD		gf-cm Mínimo		9.0

		Temperatura de Activación Inicial		(O.D. = 0.2)		ºF / ºC		203 / 95

		Temperatura de Activación Efectiva		(O.D. = 0.8)		ºF / ºC		221 / 105



		TEMA		ESPECIFICACIONES						METODO DE PRUEBA				GRADO		UNIDAD		G12

		Resistencia al Aceite		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, Seco, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Applicación		ºF		-40 to 122

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-40 to 50

		Resistencia a la Humedad		Imagen				1.20 Mínimo		40º C, 90% RH, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Servicio		ºF		-65 to 131

				Fondo				0.15 Máximo						Temperatura		ºC		-54 to 55

		Resistencia al Calor		Imagen				1.20 Mínimo		70º C, Seco, 24 Horas
X-Rite (ODU)				Base de Peso		libras		105 ± 11

				Fondo				0.20 Máximo						(24 x 36 x 500)		g/m2		171 ± 18

		Resistencia a el Agua		Imagen				1.00 Mínimo		Inmersión en agua, 15 Horas
X-Rite (ODU)				Calibre		µm		179 ± 22

				Fondo				0.12 Máximo								mil		7.0

		Sensitivity Charts

				Data-Dynamic

				Dynamic (MP-104T)

						mJ/mm2		140LES

						0.95		0.03

						2.27		0.04

						3.59		0.12

						4.91		0.35

						6.23		0.71

						7.56		1.07

						8.88		1.28

						10.20		1.4

						11.52		1.41

						12.84		1.42





0.95	2.27	3.59	4.91	6.23	7.56	8.8800000000000008	10.199999999999999	11.52	12.84	0.03	0.04	0.12	0.35	0.71	1.07	1.28	1.4	1.41	1.42	

Optical Density
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